BAJONETTSAG 18V
CR 18DSL (KUN MASKIN)
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Batterifeste
Kapasitet i tre/stal
Kapasitet i stdlrar
Slagtall ubelastet
Slaglengde
Hurtigfeste for blad
Vendbart blad
Vibrasjonsniva m/s? (3D)
Lydtrykksniva dB (A)
Lydeffekt dB (A)
Dimensjon (L x H)
Vekt u/batteri
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90/10 mm

90 mm
0-2.100 /min
28 mm

Ja

180°

13,0

82,0

93,0

434 x 221 mm
2,7kg
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Varenr: 60011010 / NOBB-nr: 42320880 / GTIN-nr.: 4966376167432

o Kompakt og velbalansert med ergonomisk gummibelagt grep

o Sterk motor og hoy sagekapasitet

e Trinnlgs variabel hastighet

o Elektronisk hastighetsregulering

o Enkelt, raskt og verktayfritt bladbytte (universal bladinnfesting)
© 180° vendbart blad

o Elekirisk motorbrems for sikrere bruk

* Kompakt funksjonsvelger

o Batteriindikator i tre trinn som viser gjenvarende strmforsyning
e Et prisgunstig alternativ for deg som allerede eier et batteriverktay med kompatible
batterier og batterilader

Leveres som kun maskin uten batterier, batterilader og maskinkoffert

BRUKSOMRADE

o Skjeering av ulike typer materialer som tre, stdl, aluminium og plast etc.
 Skjeering av stélrer og profiler
o Diverse grovarbeider som utskjaring av derer og vinduer
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