
SLAGSKRUTREKKER 18V
WH 18DBEL (KUN MASKIN)

Varenr: 60010854 / NOBB-nr: 48235486 / GTIN-nr.: 4966376226535

EGENSKAPER

• Kompakt og sterk maskin med børsteløs motor (gir 30% lenger driftstid mellom
hver lading)
• Maks moment på hele 165Nm
• Utstyrt med ACS (Active Control System) som regulerer hastighet/effekt gjennom
automatisk analyse av motstand/belastning (”Power-modus” og “Silent-modus”)
• “Silent-modus” gir opp til 40% lenger driftstid mellom hver lading
• Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System)
• Integrert LED-lys

LEVERES MED

Leveres som kun maskin

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Batterifeste Slide
Verktøyfeste 1/4" innv. sekskant
Kapasitet standardbolt M5 - M14
Kapasitet spesialbolt M5 - M12
Skruekapasitet 4 - 8 mm
Hastighet ubelastet 0 - 2.900 /min
Slagtall ubelastet 0 - 3.200 /min
Maks moment 165 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² (3D) 11,2
Lydtrykksnivå dB (A) 90,0
Lydeffekt dB (A) 101,0
Dimensjon (L x H) 142 x 238 mm
Vekt u/batteri 1,0 kg

BRUKSOMRÅDE

• For fjerning og stramming av skruer, bolter etc. i ulike materialer

TILLEGGSINFORMASJON

Ny børsteløs motor!

www.hikoki-powertools.no www.hikoki-powertools.se www.hikoki-powertools.dk www.hikoki-powertools.fi www.hikoki-powertools.ee
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