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P51-870 TITAN™

Digital manifold

40875 inkluderer: 

• Vakuumsensor
• Manifoldslanger: 
  Sett på seks 60" slanger:
   (3) RYB (kompakte kuleventiltilkoblinger)
   (1) y (3/8" rett x 3/8" 45° hurtigkobling)
   (1) blå kompakt kuleventil (1/4" x 5/16")
   (1) rød kompakt kuleventil (1/4" x 5/16")
• To temperaturklemmer
• To 6' skjøteledninger
• Oppbevaringsbag

SPESIFIKASJONER/FORDELER

• 4,3" fullfarge berøringsskjerm
• Digital og gra�sk visning av trykk- og 

temperaturmålinger
• Måler høyt og lavt sidetrykk og -temperaturer
• Viser temperaturer for damp- og væskemetning
• Utfører beregninger av overhetingsvarme og 

underkjøling i systemet
• Integrert datalogging – eksporter dataene til 

datamaskinen via USB eller til smart telefonen via 
ManTooth-appen

• Modus for trykk viser endringshastigheten for 
både vakuum- og trykkmålinger

• 4-veis TITAN-manifold
• 126 kuldemediepro�ler er lagret i enheten, 

inkludert nye kuldemedier som ennå ikke er 
inkludert i Refprop-databasen.

• Opplyst skjerm med automatisk dimming
• Automatisk avstenging
• Bluetooth funksjon for bruk med ManTooth-appen
• Vakuumsensor for vakuummålinger, mål og 

lekkasjetesting (alarm ved høye og lave verdier)
• Oppladbart batteri med indikator for batteritid
 • Kontinuerlig bruk uten opplyst skjerm:

80 timer
 • Kontinuerlig bruk med fullt opplyst skjerm: 

4 timer
• Amerikanske og internasjonale enheter (bar, psia, 

psig, kPa, MPa, kg/cm2)
• Maksimalt arbeidstrykk 700 psia (48,3 bar)
• USB ladeport
• IP52 serti�sert
• Robust enhet
• 2 års garanti

40870 inkluderer:

• Vakuumsensor
• Manifoldslanger:
  40870 Sett med �re 60" slanger:
  (3) 60", 1/4" RYB
  (1) 60", 3/8" Y vakuumslange
• To temperaturklemmer
• To 6' skjøteledninger
• Bag for oppbevaring
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